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IMPORTANTE: ARRANQUE EN FRIO EN CORTACESPEDES CON EL NUEVO
MOTOR SENSEI MEV48 CON BOMBIN DE PURGUE

Importante: en condiciones frias es necesario pulsar el bombin de purgue ubicado en el
filtro de aire antes de tirar de la soga de arranque (Por favor vea el cuadro 1).

Para un arranque fdcil deberia haber mds combustible para mezclar con el aire. Cuando
pulsa el bombin de purgue este bombeard el combustible directo desde el carburador a la
cdmara de combustién.

USO DEL BOMBIN DE PURGUE PARA MOTOR FRIO

TEMPERATURA | CANTIDAD DE PULSOS
< 0°C 2a3
0°Cai0°C 1a2
10°C a 20°C Oai
> 20°C 0
Cuadro 1

Importante: en condiciones muy frias puede ser necesario repetir los pasos de utilizacién
del bombin de purgue.
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Lea y guarde ¢ste manual para futuras consultas
Eate manual contiene informacitn impertante sobre
SEGURIDAD, ARMADO, OPERACION Y MANTENIMIENTO

INFORMACION DE PRODUCTQ
El propietario debe asegurarse que toda la informacién de producto le sea entregada con
la unidad.

Esta informacion congists en el MANUAL DE1 OPERADOR y EL CATALOGO DE
PARTES

REGISTRE AQUI LA SIGUIENTE INFORMACION SOBRE SU UNIDAD, ESTA
INFORMACION ES NECESARIA CUANDO ORDENA PIEZAS O EN CASO DE
ROBO O PERDIDA.

INFORMACION DEL PROPIETARIO

Este manual estd escrito para personas con ciertos conocimientos mecénicos. Como
1a mayoria de los manuales, no cstan detallados todos los pasos. Las tarcas de ajustar o
aflojar torillos son pasos que cualquier persona con cierta capacidad técnica pusde
hacer. Lea y siga estag instrocciones anteg de utilizar la ynidad.

Conozen sa producto: si entiende su unidad y su funcionamiento, obtendr un mejor
rendimiento. Mientras lee este manual, compare las ilustraciones con la unidad. Ubique
el lugar y 1a funcién de los controles. Para evitar accidentes, siga lag instrucciones de
operacién y las reglas de seguridad. Guarde este manual para referencias futuras.

IMPORTANTE: Muchas unidades no cstin ensamblades y sc venden en cajas. Es
responsabilidad del propietario asegurarse que se gigan adecuadamente las ingtrucciones
para su armado. Otras unidades se compran ensambladas. Con respecto a eatas unidades,
ca responsabilidad del propictario asegurarse que la unidad esté correctamente armada.
El propietaric debe revisar la unidad cuidadosamente de acuerdo con las instrucciones
de este mannal antes del primer uso.

RESFONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
El proplelmo debe seguir las instruccionss que se detallan a continuaciém
Leer cuidadosamente y seguir las instrucciones para una operacién segura
Seguir las instrucciones de armado y preparacién
Inspeccionar la unidad
Ascgurarse de que ¢l operador de la unidad sepa como usar correctamente todo
el equipo egtindar y acoesorio.
5. Operar 1a unidad solo con protectores, deflectores, y otros articulos de seguridad
perfecto funcionsmiento.
6. Ajustar correctamente 1a unidad.
7. Realizar ol mantenimiento da 1a ynidad sélo con los repusstos autorizados o
aprobados.
8 Completar &l mantenimiento de la unidad.

N

LUGAR DE COMPRA;

FECHA DE COMPRA: Dia; Mes: Aflo:

NRO. DE MODELQ;

FECHA DE FABRICACION:
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A ATENCION f\

Los gases de excape del motor, algunos de sus componentes, contienen o emiten
sustancias quimicas que de acuerdo con la declaracién del Estado de California
pueden provocar cincer y defectos congénitos u otros dados reproductivos,

Loa bornes de baterias, los terminales y otros accesorios relacionados contienen
plomo ¥ compuestos de plomo que de scnerdo con Ia declaracién del Eatado de
California pueden provocar cincer y defectos congénitos u otros dafios
reproductivos. LAVESE LAS MANOS LUEGO DE MANIPULARLOS,
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IMPORTANTE
Practicas de operacidn segura para los que se ubican detris de las cortadoras

Esta maquina puede amputar manos y pies y arrojar objetos. Si no sigue las
instrucciones de seguridad pueden provocarse heridas o incluso la muerte,

L Operacién General

1. Lea, comprenda y siga las instruceiones de la maquina y ¢l manual, Familiaricese con
los controles y €l uso adecuado de la cortadora antes de comenzar.

2. No coloque las manos o pies cerca o debajo de las partes rotantes. Manténgase
alejado de la abertura de descarga.

3. Permita que sélo las personas responsables, que conozcan las instrucciones, operen la
cortadora.

4. Inspeccione completamente la cortadora v el area donde utilizaré el equipo. Limpie la
zona eliminando objetos como rocas, juguetes, alambres, huesos, palos, etc. ya que la
cortadora podria levantarlos y arrojarlos.

5. Asegirese que no haya personas en la zona antes de comenzar a cortar. Detenga el
corte si alguien ingresa al area,

6. No opere la cortadora estando descalzo o utilizando sandalias. Siempre use calzado
cerrado.

7. No lleve la cortadora hacia atras salve que sea estrictamente necesario. Mire hacia
abajo y atrds mientras corta hacia atrés.

8. No opere 1a unidad sin proteccién adecuada, platos, bolsa, y otros accesorios de
seguridad.

9. Lea las instrucciones del manual para una operacién e instalacién adecuada de los
accesorios. S6lo use accesorios aprobados.

10. Detenga las cuchillas cuando cruce caminos, sendas o rutas.

11. Detenga el moter cuando deja el equipe, antes de limpiar la cortadora o destapar el
deflector y la descarga lateral.

12. Si la cortacésped tiene bolsa, apague el motor y espere que la cuchilla se detenga
completamente antes de retirar la bolsa para su vaciado.

13 Corte sélo durante el dia o con buena luz artificial.

14, No opere la cortadora si estd bajo los efectos del alcohol, drogas y otra medicacién
que pudicra causarle mareos o afectar su capacidad para operar la miquina en forma
segura.

15. No opere la unidad sobre césped mojado. Asegiirese de llevar un calzado adecuado.
Sostenga firmemente el manillar y camine. No corra.

16. Si el equipo tuviera vibraciones extrafias, detenga el motor y revise de inmediato
para encontrar la causa, La vibracién, generalmente, es una advertencia de problemas,
como por ¢jemplo, una cuchilla dafiada o floja o que los tomillos de montaje estén
flojos.

17. Siempre lleve guantes de seguridad o antiparras con proteccion lateral cuando opera
1a unidad para protegerse los ojos de objetos extraiios que pueda arrojar 1a unidad.

18. Planifique su esquema de corte para evitar descargar material en los caminos, sendas,
0 a los transetintes.

19. Luego de tocar un objeto extrafio, detenga el motor. Remueva ¢l cable de la bujfa.
Revise la cuchilla y la cortadora para detectar dafios. Si estuviera dafiada, reparela antes
de arrancar y operar la unidad.

20. Mantenga cerrados mientras corta la boca de lavade y otras aberturas de
mantenimiento de la carcasa de la cortadora.
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IMPORTANTE

IL. Operacion en pendientes

Las pendientes son un factor importante referido a los accidentes de resbalones o caidas.
Todas las pendientes requieren atencién extra. Si no se siente seguro en una pendiente,
no corte alli,

QUE HACER:

Corte a través de 1a ladera de las pendientes. Nunca hacia arriba o abajo. No corte
excesivamente en las pendientes empinadas (maximo 15 grados) o en las 4reas en las
que ¢l suelo estd muy duro. Consulte la gufa para verificar las pendientes en la (iltima
parte de este manual. Preste mucha atencién cuando cambia la direccidn de corte en las
pendientes.

Remueva objetos tales como rocas, ramas de arboles, etc.

Verifique la presencia de pozos, raices o lomas. Los pastos altos pueden esconder
obsticulos.

QUE NO HACER:

No corte en proximidad de barrancos, zanjas o terraplenes. El operador puede perder pie
o el equilibrio.

No corte en pendientes empinadas.

No corte sobre césped himedo. La estabilidad reducida podria ocasionar caidas.

II1. Nifios
Pueden ocurrir terribles accidentes si el operador no est4 alerta a la presencia de nifios.
Generalmente a los nifios les gustan las cortadoras y toda la actividad de cotte. No
suponga que los nifios s¢ quedaran en el lugar que usted los vio por ltima vez.
1. Mantenga a los nifios alejados de zona de corte y bajo 1a supervision de un
adulto responsable,
2. Preste atencion y apague la cortadora si los nifios ingresan al area de trabajo.
3. Antes y durante los cortes hacia atrds, miré detrés y hacia abajo para detectar la
presencia de nifios pequefios.
4, No permita que los nifios operen la unidad
5. Emplee mucho cuidado cuando s acerca a las esquinas, arbustos, drboles u
otros objetos que pueden quitarle una buena visidn.

IV Mantenimiento

1. Tenga mucho cuidado cuando maneja nafta y otros combustibles. Son inflamables y
los vapores son explosivos.

a. Utilice solamente bidones aprobados

b. No remueva la tapa de combustible ni agregue combustible con el motor en
funcionamiento. Deje que el motor se enfric antes de hacer las recargas. No fume.

¢. No cargue combustible en lugares cerrados.

d. No guarde la maquina o los bidones de combustible donde hay llamas abiertas como
por gjemplo donde hay termotanques.

2. No arranque un motor en lugares cerrados.

3. No haga ajustes o reparaciones a las partes, los repuladores de altura o la bolsa con el
motor en funcionamiento, Desconecte el cable de la bujia y mantenga el cable alejado
de la misma para evitar arranques involuntarios. Siempre tenga colocada proteccion
visual cuando realice ajustes o reparaciones.
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IMPORTANTE

4. Mantenga las tuercas y los tornillos, especialmente de las cuchillas, bien ajustados y
mantenga ¢l equipo en buenas condiciones,

5. No fuerce los elementos de seguridad. Revige su funcionamiento en forma regular,
6. Para reducir ¢l resgo de incendio, mantenga la cortadora libre de acumulaciones de
pastos, hojas y otros residuos. Limpie las pérdidas de combustible y aceite. Deje que la
cortadora se enfrie antes de guardarla.

7. Detenga la cortadora y revisela si golpea un objeto. Repare, si fuera necesario, antes
de volver a comenzar,

8. No trate de hacer ajustes a la altura de las ruedas con el motor en funcionamiento.

9. Desconecte el cable de la bujia del motor antes de limpiar, reparar o ajustar una
cortadora de césped.

10. Las cuchillas de la cortadora son filosas y pueden cortar. Envuelva las cuchillas o
use guantes y preste méxima atencidn cuando les realice su mantenimiento,

11. No cambie la regulacién del gobernador ni sobreacelere el motor.

12. Revise periddicamente la cuchilla para detectar desgaste o dafios como roturas o
rajaduras. Una cuchilla sin filo o doblada debe reemplazarse de inmediato con un
repuesto original, Para mayor seguridad y un buen rendimiento de corte, reemplace la
cuchilla cada dos aflos. Revige frecuentemente el perno de la cuchilla y los pernos del
motor. Remplace los pernos dafiados y ajuste los que estén sueltos.

13. Use solamente el equipo original o log repuestos autorizados.

520JET
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GUIA PARA UN CORTE SEGURO
Las personas que utilizan equipos con motor a explosién deben comprender la
diferencia entre el uso adecuado ¢ inadecuado y entre las pricticas de corte seguras y las
peligrosas.
Lea cuidadosamente las siguientes piginas, pueden ayudarlo en su entendimiento.
En la mayoria de los casos, el usuario de 1a cortadora no tiene experiencia, no tiene
instruceiones precisas o no ha leido el manual del operador antes de usarla por primera
vez. Esto puede provocar un uso inadecuado que pone en peligro al operador, a los
transelmtes y al equipo. Otra consecuencia puede ser una pobre apariencia del drea
cortada.
Lea el Manual del Operador
Lea las instrucciones de la unidad. Opere la cortadora de acuerdo con la Guia para un
Corte Seguro y otras reglas de seguridad y recomendaciones de este manual y de la
unidad. Asegiireze de que todas las personas que operen la unidad hayan leido las
instrucciones y se les haya informado acerca de cémo operar la unidad.

Su cortadora esté disefiada para. brindar un buen servicio y durabilidad para los cortes
residenciales normales. Si no se realizan tareas de mantenimiento regulares o la
cortadora se utiliza en terrenos o condiciones inadecuadas, su rendimiento y seguridad
pueden verse reducidos.

La vestimenta apropiada forma parte de un corte seguro. Las antiparras de proteccién
protegen la vista de los objetos que puede arrojar la unidad. El calzado de seguridad con
punta metdlica puede proteger sus pies y evitar cortes. Las remeras o pantalones largos
protegen sus brazos y piernas y pueden detener un objeto arrojado por la cortadora.

Practique antes de utilizar la cortadora. Elija una gran 4rea nivelada abierta, Aprenda la
ubicacién y funcién de los controles y co6mo funcionan, Es importante que pueda
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detener ripidamente la cuchilla en casos de emergencia. Aprenda c6mo cortar y
mantener el control de la cortadora en todo momento.

Muchas cortadoras tienen arranque manual. Cuando usa un arranque manual o una soga
de arranque, mantenga sus pies firmes y alejados de l1a cuchilla, Sostenga firmemente el
manillar de 1a soga pero nunca se enrolle la soga alrededor de su brazo o dedos para
tener un “mejor agarre”,

La cortadora esté disefiada para uso individual. Siempre corte solo. No lleve pasajeros.
Lievar a otra persona ¢s muy peligroso tanto para esa persona como para €l opetador,
Una cortadora no es un objeto de diversidn o para transportar objetos.

¢Estd mojada el 4rea que planea cortar? Nunca corte sobre césped hiimedo. Si lo hace,
puede provocar accidentes. Puede afectar el rendimiento de la cortadora y causar
problemas con el crecimiento fiaturo del césped y su apariencia. El césped mojado es
resbaladizo y el operador puede resbalarse, Alguien puede resultar herido si se tocan las
cuchillas. El césped mojado suele amontonarse bajo la carcasa, causando una descarga
débil del material cortado. Los pedazes mojados se amontonan sobre el cégped
retardando su crecimiento. El césped mojado puede causar la oxidacién de algunas
partes y reducen la vida Gtil de la unidad.

Cuando observe el cégped, trate de recordar los obsticulos duros e inamovibles que
pueden existir, como por ejemplo, caflerfas, cepas y rocas, evitelos. Pueden provocar
dafios al equipo o pueden causar un accidente al operador o 1a las personas préximas a
la méquina. Tome una pequefia bolsa y camine el 4rea a cortar, Levante piedras,
juguetes, alambres, huesos u otros objetos sueltos. Estas cosas pueden daflar la
cortacésped o se pueden convertir en objetos voladores peligrosos si 1a cuchilla de la
cortadora los toca. La cuchilla de una cortadora eléctrica funciona muy répidamente.
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Puede arrojar piedras y otros objetos con mucha fuerza a distancias significativas. Los
cbjetos lanzados por la cortacésped pueden romper ventanas, causar moretones e

incluso ocasionar la pérdida de un ojo, Muchas veces la persona herida es un observador,
como por gjemplo, un nifio, otro miembro de 1a familia o un vecino, Mantenga a las
personas y mascotas lejos de 1a zona de corte. Direccione 1a descarga de la cortadora
hacia zonas alejadas de las personas. Planear su diseflo de corte tiene un doble beneficio.
Reduce ]a posibilidad de heridas y facilitar la limpieza
Iuego del corte,

/Hay zanjas, muros o pendientes importantes en 1a zona de
trabajo? Planee su disefio de corte para evitar las zonas
peligrosas. Las pendientes y las zonas dificiles deben
cortarse con mucho cuidado y algunas dreas no deben ser
cortadas con una cortacésped. Corte en forma transversal a
la pendiente para que i usted o la cortadora se regbalan, no
caigan uno encima del otro.

No corte en pendientes mayores a 15 grados. Consulte 1a
“Guia” en la parte posterior del manual para mayores
detalles sobre pendientes.

{Listo para comenzar a cortar? Todavia no. Asegiirese de
que la cortadora esté totalmente armada de acuerdo con las
instrucciones de este manual. Incluso si la cortadora fue
armada en un negocio de jardineria o en ¢l lugar donde se
comprd, usted debe verificar el ensamble. ;Estin 1as tuercas, tormillos y pernos
ajustados?

¢ Tiene aceite ¢l motor? Debe verificar estos puntos en forma periédica durante toda
vida 1itil de 12 cortadora de césped.

Su cortacésped tiene motor naftero. El combustible es peligroso. Almacene el
combustible s6lo en un bidén aprobada. No almacene grandes cantidades de
combustible. Apague todos los cigarrillos, pipas y cigarros antes de trabajar con
combustible. Almacene el combustible y la cortadora en un érea con buena ventilacién
Iejos de posibles fuentes de ignicién. Siva a guardar la cortacésped durante un tiempo
prolongado, ¢limine ¢l combustible del tanque. Esto reduce 1a posibilidad de un
incendio y mantiene ¢l tanque libre de residuos y combustible vicjo, mejorando a su vez,
¢l rendimiento. Lleve la cortadora al exterior antes de cargar ¢l combustible. Utilice un
embudo y limpie todo resto de combustible derramado antes de arrancar ¢l motor.
Recuerde que el combustible se expande cuando se calienta por ello deje lugar libre.
También 12 mayoria de las tapas de combustible ticnen ventilacién para permitir la
expansién. Siempre use 1a tapa adecuada. Las personas, innecesariamente, sufren
quemaduras, se lastiman en explosiones, y las cortadocéspedes y otros equipos resultan
dafiados cuando no se siguen las instrucciones basicas de seguridad referidas a la nafta y
¢l combustible.

No cargue combustible 2 un motor en fumcionamiento o que todavia esté caliente debido
a su uso reciente. Esto puede provocar accidentes. Remueva cl pasto seco y otros
residuos de la cortadora. Si mantiene la cortacésped limpia, podré optimizar su
rendimicnto, lograr que ¢l motor opere més frio y extender 1a vida 1til de 1as partes
méviles y reducir ¢l ricsgo de incendios. Las personas sufren quemaduras cuando
trabajan con sus cortadoras no sdlo a causa de incendios o explosiones, le toma
segundos al motor y al silenciador calentarse. No toque estas partes cuando 1a cortadora
estd en fancionamiento. Pare el motor y deje que se enfrie antes de realizar un trabajo de
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mantenimiento o service. Recuerde que los gases de escape pueden ser peligrosos. No
opere el motor en lugares cerrades,

Comprar una nueva cortacésped puede ser un gran suceso para muchas familias, deje
que los miembroe de 1a familia conozcan 1a miquina y al mismo tigmpo inférmeles
acerca de sus peligros. Recuerde que una cortadora de césped no es un juguete y no es
para uso de nifios o personas sin la edad adecuada, la fuerza o 1a experiencia necesaria.
Como con cpalquier otro equipo con motor a explosién, 1a cortadora puede resultar
peligrosa gi no esté correctamente ensamblada o no se le da el uso o el mantenimiento
adecuado. La regla més importante es usar ¢l sentido comiin y el buen juicio.

Su cortadora cortaré pastos gruesos y tallos de arbustos, los dedos de las manos y pies
no resisten el filo de la cuchilla de la cortadora. Muchas personas se lastiman porque se
olvidan de esto y las introducen en el deflector de descarga lateral. Siempre trate a su
cortadora como si la cuchilla estuviera rotando. No realice tareas de mantenimiento ni
trate de hacer ajustes, salvo del carburador, mientras el motor estd en funcionamiento,

Sélo use los accesorios aptos para su cortadora. Bl uso de accesorios inadecuados puede
reducir 1a seguridad de la cortadora y del accesorio e incluso puede dafiar 1a unidad,
Lea y siga las instrucciones que vienen con el accesorio y la cortadora de césped.

Use sélo equipo original como partes de reemplazo. Si necesita mantenimiento
profesional, elija un negocio que sea un Centro de Servicio Autorizado de 1a marca. Si
desea hacer la reparacion usted mismo, siga las instruceiones del manual.
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L1

Service
corta
césped

es

Cuando corta, recuerde que los nifies y las mascotas, muchas veces, se sienten atrafdos
por la actividad. Preste especial cuidado cuando corta alrededor de arbustos o cuando va
hacia atrés. Si es posible, no corte cuando camina hacia atrés. Es peligroso porgue la
visién esté resiringida. Ademds, las cuchillas estdn disefiadas para cortar mientras la
unidad se mueve hacia delante, por lo tanto, el rendimiento del corte se reduce cuando
corta al revés.

Nunca deje la unidad en fimcionamiento y sin conirol. Apague ¢l motor, Coloque la
cortacésped en una posicién en la que no pueda rodar.

Cuando corta, esté atento a su condicién fisica y & 1as condiciones climéticas. Luego de
cortar durante un largo tiempo, se sentird cansado. En ese momento, la capacidad de
reaccifn disminuye, su atencién se dispersa y es alli donde es més factible que ocurran
accidentes. Témese un descanso breve. Si las temperaturas son altas, tome precauciones
para cvitar la deshidratacion. Si estd molesto, cansado o no puede prestar completa
atencidn mientras corta el césped, si ha consumido alcohel, medicacién o drogas, no
utilice la cortadora ni ningiin ofro tipo de equipe con motor a cxplosion.

8i 1as condiciones climéticas empeoran micntras cstd cortando, detenga la actividad y
termincla més tarde. Cortar el césped con lluvia no cs divertido y es peligroso. Sicmpre
busque refugio durante una tormenta eléctrica. En condiciones de cxtremada sequia, sus
antiparras de seguridad pueden tener un doble fin ya que protege su vista del polvo y de
los objetos arrojadoes. También puede resultarle titil el uso de una méscara contra polve
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o polen. En condiciones como ésta preste especial atencién al mantenimiento frecuente
del filtro de aire para evitar dafios al motor por ingreso de tierra y particulas abrasivas.

Su cortacésped estd equipada con un numero de dispositivos de seguridad que son
importantes para resguardar al operador y a los observadores. Nunca deben modificarse
o removerse. Si alguin dispositivo ge vuelvo inoperable, se dafia o pierde, debe repararla
o reemplazarlo antes de usar la miquina.

El régimen del motor es un elemento fundamental para un corte seguro y un césped con
bueng apariencia y se establece en fébrica. No cambie la regulacién del gobernador bajo
ninguna ¢ircungtancia,

Elija el mayor régimen del motor y la mayor velocidad de avance en un todo de acuerdo
con el terreno y la altura del césped. No camine rdpidamente ni corra para lograr
terminar el trabajo en menor tiempo. En terrenos inclinados, reduzca la velocidad y
preste mucha atencién,

Se recomienda cortar el césped sdlo durante el dia. Sin embargo, si debe hacerlo durante
la tarde, asegurese de tener una buena luz artificial,

Su cortadora requerird mantenimiento incluyendo un service y ajustes antes y después
del uso como es tipico para cualquier méquina. La
frecuencia del mantenimiento se basa sobre las horas de
uso. No obstante, la frecuencia puede variar debido a las
condiciones de corte. Revise el manual del operador para

mayores detalles, El mantenimiento adecuado protege su l!_“
inversién en la cortadora y le permite asegurarse de que i
ella funcionard en forma segura y confiable. ‘-‘“
No intente hacer targas de mantenimiento (salvo que s¢

trate del ajuste del carburador) con el motor en
funcionamiento. Luego de apagar el motor, siempre
desconecte el cable de bujia para evitar un arranque
involuntario mientras la unidad estd siendo reparada.
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Durante el corte, Si golpea un objeto extraifio, pare el motor, Remueva el cable de la
bujla. Revise con cuidado y completamente la unidad para detectar dafios. Realice las
reparaciones necesarias antes de volver a arrancarla, Si la unidad comienza a vibrar en
forma anormal, pare el motor de inmediato y verifique la causa, Las vibraciones
generalmente indican algin problema, Mantenga las tuercas y pernos ajustados.

La cuchilla es 1a parts més peligrosa de la cortadora y el elemento més importante para
obtener un buen césped. Revise la cuchilla y ¢l soporte de la cuchilla periddicamente.
Manténgala bien ajustada. Si la cuchilla toca un objeto sblido, revisela para detectar
deformaciones o roturas y remplécela si estd dafiada. Una cuchilla afilada reduce la
carga de trabajo del motor y corta el césped en forma m4s neta, tendrd una mejor
apariencia con un menor esfuerzo. La cuchilla siempre estd cerca de 1a parte externa de
la carcasa de 1a cortadora. Para dejar menos recortes en cortacéspedes con descarga
lateral, corte con el lado izquierdo de la carcasa hacia el &rea que debe bordear,

Es importante emplear una técnica de corte adecuado si desea que su césped luzca bien.
Evite la tentacibn de cortar ¢l césped demasgiado corto. Si lo hace, puede matar las
plantas, hacer que el césped s¢ vuelva de color amarillo o que tenga un agpecto marrén
seco. Use alturas de corte bajas en los meses de primavera y verano cuando el césped es
exuberante, Use las alturas de corte més altas en periodos de extrema sequia. Consulte a
personas capacitadas en céspedes cudl es la altura més adecuada para tal especie. Si
corta con una cuchilla desafilada o a una velocidad baja, provocard manchag y puede
arrancar pastos de rafz, haciendo que el césped luzca apagado y marrén unos dias
después del corte.

Cambie levemente el disefio de corte cada vez que realiza cortes. Si siempre corta de la
misma manera, el césped desarrollard un estilo fijo y los recortes de acumularén en
mayor proporcién en algunas zonas, mientras que en otras s volverd més fino. No
realice tareas de mantenimiento sobre el césped. El aceite o combustible derramado
pueden matar el césped. En caso de céspedes altos ¢ exuberantes, no intente cortar de
una sola vez. Aumente la altura de corte en el primer corte y luego redizcala en el
siguiente corte del mismo dia o unos dias més tarde. Otra forma congiste en reducir el
ancho de la cortadora aumentando la superposicidn y la velocidad para que la cortadora
pueda descargar el césped cortado a medida que avanza sin que se produzcan
obstrucciones.

j

Cuando use uma cortacésped, siempre empuje la unidad. No tire de ella. Al empujar la
umidad, el operador queda siempre detris de la unidad en la “zona del operador” para un
mejor control. Al empujar la unidad, usted tiene 1a posibilidad de ver exactamente
dinde esté cortando. En determinados momentos, es probable que tenga que mover la
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cortadore hacia etrds (por ¢jemplo, si 1a parts delantera de la cortadors se topa con una
pared o verja). Si debe retroceder, aseglirese de que su paso esté libre, Pirese bien defris
de la cortadora y retroceda con cuidado mirando hacia atréls, Retome 1a posicién de
corte normal a la brevedad.

Mantenga las manos en ¢l manillar cerca de los controles cuando el motor esté en
Recuerds que la cortadora es una herramienta 1itil, pero puede ser peligrosa. Siga las
ingtrucciones del manual del operador. Use la cortadora en forma adecuada y con
cuidado y le brindard muchas horss de funcionamiento sin problemas y sin accidentes.

PASOS A SEGUIR
ANTES DE CORTAR

o Asepfirese de llevar ropa apropiada. Use zapatoa dures, no lleve sandalias ni

zapatilles.

o Examine la cuchilla. Una cuchilla doblada, rote o dafiada debe reemplazarse con

una ¢uchilla original,

¢ Cargue ¢l tanque ¢n ¢l exterior, Limpie ¢l combustible derramado.

¢ Leay siga las instruccionss del manyal del operador, de 1a cortacésped y las

indicadas en el de los accesorios. Estas indicaciones scn para su seguridad y la
de terceros.

o Losa gases de escape son peligrosos. Arranque el motor al aire libre.
Asepiirese de que todos los accesorios de seguridad estén bien colocados y
funcionen perfectaments.

La operacifn de 1a cortadora debe realizarla una perscna experimentada.
El céspedd mojado puede set peligroso. Deje que se seque.

No corte el césped sin una buena iluminacién
Levante los objetos suchtos, Quitelos del érea de corte,

M]ENTRASCORTA
Observe los cbjetoa sueltos y evitelos. Pueden dafiar 1a cortadora de césped o
causar heridas.

s Elmotor y ¢l silenciador caliente pueden provocatle quemaduras. No los togue.

s Las pendientes deben cortarse con mucho cuidado. Consulte 1z Guis en 18 Gltima
parte del manual para mayores detalles.

e La falta de luz solar o artificial son motivos que lo obligan a detensr el corte,

¢ Revise 1a cortadora, la cuchilla y otras partes para detectar dafios luego de
golpear un objeto extrafio o si la unidad vibra en forma excesiva.

¢ No realice ajustes o reparaciones gin parar ¢l motor (salvo por ¢l carbyrador),
Siempre desconecte el cable de la bujfa.

¢ En calles o drcas cercanas, preste atencitn al tréfico. Direccione la descarga
hacia lugares alejados de la calle.

o Al cortar, evite las dreas donde no pueda mantener 1a estabilidad. Antes de
retroceder o durimte el retrocego, mire hacia abajo y atrés para detectar la
presencia de nifios.

« En zonas de pastos alios, aumente la altura de corte. Corte mis despacio. Pare el
motor para remover ¢l pasto obstruido en la cortadora.

¢ Noremucva las partes referidas a la acguridad.
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Indique a los nifios y otras personas que s mantengam lejos de la zona de trabajo.

* No cargue nafta en un motor caliente o en funcionamiento,

DESPUES DEL CORTE

¢ Decje que la cortadora se enfrie antes de guardarla en un lugar cerrado

» Los objctos ajenos a la cortadora son peligrosos. Limpie los pastos, hojas, grase
y aceite antes de guardarla.

¢ Ajuste las tuercas, pernos y tomillos flojos antes de usar la unidad.

¢ Limpie los accesorios.

¢ Desconecte el cable de la bujia para evitar el uso por parte de personas no
aptorizadas,

¢ Asegirese de que la cortadora no quade cerca de una fusnte de fuego. Los gases
del combustible pueden cansar una explosién.

¢ Silo los repuestos originales de fibrica pueden usarse para el service la
cortadora.

* Cuando gusrde la cortadora durante un periodo prolongado, quite el combustible
del tanque.

¢ Indiqueles a los nifios que s¢ mantengan alejados de la cortadora. No es un
jnguste,

¢ No deje nafta oeroa de vma fuente de fuego. Use wm bidén aprobado. Mantenga la
nafta alejada de los nifloa.

¢ Haga la Iubricacién de acuerdo con el Manual del Cperador. Consulte
“Lubricacién’

IMPORTANTE

A Les d Mannal del Operadar. Guarde este mannal para uso y referencia fatara.
Atenciin: Busque este sfimbolo para detectar las precauciones de seguridad.
Significa: jAtencién! Péngase en alerts. Su seguridad estd en riesgo.

ARMADO

Lea y siga 1as instrneciones de ensamble y ajuste de su cortadora de césped Todas las
partes estdn en 18 bolsa. No deseche ningtin materisl o parte hasta que la unidad esté
totalmente armada

ATENCION: antes de realizar el armado o e mantenimiento de la cortacésped
desconecte el cable de la bajia.

NOTA: El torque se mide en NM (newton por metro) o en LB (libras sobre pic).
Esta medida describe cuiinto se debe ajustar un perno 0 uma tuerca, El torque se
mide con un torquimetro.
Hetramientas requeridas:

1. Pinzas

2. Llaves fijas o ajustables

3. Destornillador de pala

4. Destornillador Fhillips
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Cémo ensamblar el deflector de Ia
descarga lateral Perno

A\ ATENCION: El deflector es gl
necesario para su seguridad y e dm\
proteccién. No opere la cortadora %
falta el deflector o no estd 17x37 N
instalado correctamente. .g‘g,

1. Una el deflector con la carcasa de
1a cortadora usando un perno,
arandela y tuerca (Figura 1),
Aseglrese de que estén bien
sjustados,

Deflector

descarga lateral : Figura1

COMO ENSAMBLAR EL MANILLAR
1. Coloque los exiremog del manillar inferior en las ranuras del manillar (Figura 2)
2. Una cada extremo del manillar a la carcasa de la cortadora con un pemo,
arandela, espaciado y tuerca. (Figura 2). Ajuste los pernos.
3. Eansamble la parte superior del manillar con la parte inferior usando los tornillos
y la tuerca de scguridad. (Figura 3)

Figura2

Figura3

X
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COMO ENSAMBLAR LAS RUEDAS Y LOS PERNOS BUJE

1. Ensamble la rueda a la carcasa de la ————
cortadora con un perno buje, la
arandela y la tuerca. Para ajustar gire
el pemo y mantenga fija la tuerca

2. Para cambiar la altura de corte,
cambie la posicién de los pernos
buje de ruedas en la carcasa de la
cortadora. Ascgiirese de colocar cada
pemo en ¢l mismo nivel de orificio
para que la cortadora quede nivelada

COMO PREPARAR EL MOTOR

IMPORTANTE: Esta unidad esti equipada con un motor de combustion interna y no
debe ser usado en/préximo a un érea forestal o arbustiva con césped, a menos que el
gistema de escape esté equipado con un arrestachispas que alcance los requerimientos de
Ias leyes locales o estatales (i 1as hubiera). Si s¢ usa un arrestachispas deberd ser
mantgnido en correctas condiciones de trabajo por el operador. En el estado de
California lo indicado es exigido por la ley (Seccidn 4442 del Codigo de Recursos
Piblicos de California). Otros estados pueden tener leyes similares. Las leyes federales
s¢ aplican en las tierras federales. Vea a su Centro de Servicios Autorizado para obtener
un arrestachispas para ¢l escape.

NOTA: La potencia de los motores puede ser menor debido a lag Limitaciones de
operacién y de proteccitn del medio ambiente.

EL MOTOR NO CONTIENE ACEITE NI NAFTA

Congulte las instrucciones del manual del motor para conocer el tipo de nafta y aceite
que debe usar, Antes de usar la unidad, lea la informacién sobre seguridad, operacién,
mantenimiento y almacenamiento.

A ATENCION: Siga las instrucciones del manual del motor para el tipo de nafta
y aceite que debe usar. No fume mientras carga nafta en el motor. No cargue
combustible ¢n lugares cerrados. Antes de cargar nafta, apague el motor. Deje que
el motor se enfrie por varios minutos.

FINAL DEL ARMADO
Antes de usar la cortacésped, controle el ensamble de las ruedas, el manillar, el deflector.
Asegiirese de que todos los elementos de fijacién estén debidamente ajustados.
Asegirese de que la palanca de freno del motor trabaje correctamente.
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OPERACION

PALANCA DE FRENO DEL MOTOR

Suelte 1a palanca de pare del motor y el motor y la cuchilla pararén autométicamente.
Para arrancar el motor, lleve la palanca de freno del motor a la posicién de operacion.
(Figura 5).

Antes de arrancar el motor, opere la palanca de freno del motor varias veces. Asegiirese
de que el cable se mueve con facilidad.

Posicion de operacion

/

\\. Palanca de freno

motor

Figuras

COMO PARAR EL MOTOR

Para parar ¢l motor, suclte 1a palanca de freno del motor, luego desconecte ¢l cable de la
bujia para evitar que el motor vuelva a arrancar.

Si el motor no se detiene con el freno motor, coloque un destornillador haciendo un
puente entre la bujia v las aletas de refrigeracién del motor. La chispa ird a tierra y el
motor se detendrd. Antes de arrancar el motor, revise el cable de freno del motor.
Aseglirese de que esté bien ensamblado. Antes de operar la unidad, reemplace ¢l cable
de freno roto o dafiado.

COMO ARRANCAR EL MOTOR
A ATENCION: La cuchilla girard cuando arranque el motor.

IMPORTANTE: Antes de arrancar el motor, opere la palanca de freno del motor
varias veces. Asegirese de que se mueve sin dificultades.

NOTA: el disefio del moter no incluye una palanca de aceleracion ni un ajuste del
régimen. El motor estd configurado a un régimen éptimo para cortar el césped y
una vida itil prolongada.

1. Revise el nivel de aceite

2, Cargue ¢l tanque con nafia comiin sin plomo, Aseglirese de que la nafta sea nueva. La
nafta con plomo aumentard los depdsitos y acortard la vida de los pasos de combustible.
NOTA: No use alconafta o metanol. Lea el manual del motor.
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A ATENCION: Siempre use un bidén aprobado para nafta. No fume mientras
carga nafta

en el tanque. No cargue nafta en lugares cerrados. Antes de cargar combustible,
freno el motor y deje que se enfrie durante varios minutos,

3. Asegiirese de que el cable de la bujia esté conectado con la bujia.

4, Pérese detras de la cortadora (Figura 6). Use una mano para sostener la palanca de
freno del motor en la posicién de operacién, como aparece en la figura, Use la otra
mano para sostener la manija de arranque retréetil.

5. Tire rdpidamente de la palanca de arranque retréctil. Suéltela suavemente.

6. Si el motor no arranca en 5 o 6 veces, consulte las instrucciones “Problemas y
Reparacién™.

Sostenga la palanca de freno
motor en la posicion de
operacion

Manija de arranque
retractil

Figura g

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL MOTOR
Use esta seccién de manienimiento para mantener su unidad en buenas condiciones de
operacién. Toda la informacién para ¢l motor estd en ¢l “Manual del Operador del

Motor”. Antes de arrancar el motor, lea este manual.

A ATENCION: Antes de hacer una inspeccién, ajustes (salvo el carburador) o
reparaciones, desconecte el cable de la bujia.

LUBRICACION

1. Paraun rendimiento 6ptimo, lubrique 1as ruedas y los puntos pivote con aceite
para motor cada 25 horas.
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2. Para la lubricacifn del motor, consulte el “Manual del Operador del Motor”.

NOTA: no lubrigue el cable de freno del motor. Los lubricantes pueden dafiar
el cable y dificultar su movimicato. Reemplace e cable si esth dafiado o
doblado.

COMO LIMPIAR LA CARCASA DE LA CORTACESPED

A ATENCION: La cuchills girs cuando e motor estd en marcha, Antes de
limpiar la carcasa de 1a cortadora, pare ¢l motor y desconecte el cable de la bujia.

Los restos de oésped y otros residuos pueden impedir ol buen funcionamiento de su
cortadora. Lusgo de usarla, limpic la carcasa de 1a cortacésped siguiendo estas

1. Pare ¢l motor

2, Desconccte el cable de la bujia

3. Limpie la parte superior ¢ inferior de 1a carcasa de la cortadora,

COMO ATUSTAR LA ALTURA DE CORTE

A\ ATENCION: La cuchilla gira cuando el motor esti en marcha, Antes de
cambisr la altura de corte, desconecte el cable de Ia bujia.

Modclos con Pernos Duje
Para cambiar la altura de corte, mueva el perno buje de cada rueda Asegirese de que
ensambla cada perno en los mismos orificios para que la cortacésped corte nivelada.

1. Sostenga la tuerca tope con una llave. Use otra llave y afloje &l pemno eje.

2, Quite la tuerca tope (Figura 7)

3. Mueva la rueda y ¢l perno a ofra posicién

4. Ensamble la tuerca tope en el perno eje. Ajuste el perno. No gire 1a tuerca tope.

Tusrcatope

Rueda

Arandsla

Parno buje

Figura 7
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MANTENIMIENTO DE LA CUCHILLA

A-l’l’ENCION: Antes de inspeccionar la cuchilla y el adaptador de cuchills,
desconccte o cable de la bujia. Sila cuchilla golpea un objeto, pare ¢l motor,
Desconecte ¢l cable de 1a bujin, Revise In unidad para detectar dados,

Revise periGdicamente 1a cuchilla para detectar desgaste o dafios como fisuras. Revise
también el perno que sostiene la cuchilla. Manténgalo ajustado. Si la cuchilla golpea un
objeto, pare el motor. Desconecte el cable de 1a bujia. Revise el adaptador de la cuchilla
para verificar si existen dafios. Inspeccione para detectar cuchillas torcides, dafiadss o
muy desgastadas. Antes de operar la unidad, deben reemplazarse las partes dafiandas con
repuestos originales, Por seguridad, reemplace la cuchilla cada dos afios. Mantenga la
cuchilla afilada ya que de lo contrario el césped se volverd amarronado. Quite la
cuchilla de acuerdo con las siguientes indicaciones:

COMO REMOVER LA CUCHILLA:

A ATENCION: Antes de quitar 1a cuchilla, desconecte el cable de Ia bujia. La
cuchilla tiene bordes filosos. Cuando toma Ia cuchills, use guantes o an trapo para
proteger sus manos.

Vacie el tanque de combustible.

Levante la cortadora de modo que la bujia apunte al cielo.

Utilice un pedazo de madera para trabar 1a cuchilla,

Quite el perno que sostiene la cuchilla.

Revise 18 cochilla de acuerdo con las inatrucciones de “Mantenimiento de la
Cuchilla”. Reemplace las cuchillas muy usadas o dafisdas con un repucsto

b o ol

original,

6. Coloque la cuchilla con los bordes curvos hacia 1a carcasa. 8i la cuchilla estd
dada vuelta, no cortard correctamente y puede provocar accidentes.

7. Ajuste la cuchilla con las arandeles originales y &l pemo. Aseglirese de que los
bordes extarnos de las arandelas elisticas queden apoyadas contra la cuchilla,
(Figura 8)

8. Ajuste el perno que sostiene la cuchillaa
un torque de 30 libras sobre pies.

& ATENCION: Mantenga d perno que
sostiene la cuchilla bien ajustado. Si estd flojo,
puede cansar accidentes, Adaptader™

&

Cuchilla

Arandelas
elasticas

. / Arandela
Adaptador de by
hill
b \' ‘i " Pamno
:_A'.
[ _Cuchitla de
3 _ " trituracion

= ==
'==:z_ ==""""""* arandsls slastica
§__ jrandela piana

~ Pamo
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COMO AFILAR LA CUCHILLA

A ATENCION: i la cuchilla no esté balanceada, habré vibracién. Una cuchilla que
¢std con mjaduras pucds rompense y causar un aceidents,

1. Afile ls cuchilla cada 25 horas o dos veces por afio.

2. Sila cuchilla estd colocada, no la afile. Quite la cuchilla de acuerde con las
instrucciones mencionadas en “Cémo remover la cuchilla”,

3. Limpie la cuchilla con un cepillo, jabén y agua. Revisela. Detecte rajaduras,
hendiduras y otros dafios. Reemplace 1as cuchillas que estin muy desgastadas,
dobladss o dafiadas con un repuesto original,

4, Afile la cuchilla con yma lima, Aseglirese de mantenar ¢l borde de corte biselado

original. (Figura 9)

Cuchilla

Lima

Destornillador La cuchilla #3ta balanceada

cuando queda paralela al suelo

| Suelo

Figura$
l igui

5. Asegirese de que 1a cuchilla esié balanceada Use un destornillador y sostenga
1a cuchilla en forma paralela al piso, como sc muestra en 1a figura. Una cuchilla
equilibrada se mantendré paralels al piso. Si no esth balanceads, la punts més
pesada rotard hacia el piso. Afile el borde més pesado hasta que Ia cuchilla asté
en equilibrio.

6. Las cuchillas nuevas cortarin mejor que las cuchillas usadas. Cada dos aflos
reemplace la cuchilla con un repuesto original,

COMO PREPARAR LA CORTADORA ANTES DE GUARDARLA

A ATENCION: No remueva la nafta en un lugar eerrado, cerca de lamas o
mientras fuma. Los gases del combustible pueden provocar una explasién o nn
incendio.

1. Vacle ol tanque de combustible.
2. Deje el moter funcionando hasta que quede sin combustible.
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!d.

Vacle el aceite del motor tibio, Cargue ¢l carter del motor con aceite nuevo.

4, Quite la bujia del cilindro, Vierta 0,629 litros de aceite en el cilindro, Tire
suavemente del arranque retréctil, de esta manera, el aceite protegerd al cilindro.
Cologue una bujia noeva en ¢l cilindro.

5. Limpie la suciedad y residuos de las aletas refrigerantes del cilindro y 1a carcasa
del motor,

6. Limpie la parte inferior de la carcasa de la cortadora.

Limpie completamente la cortadora para proteger la pintura.

8. Guarde la unidad en un edificio con buena ventilaciém,

':-l
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GUIA DE REPARACION DE PROBLEMAS

El motor no arranca

L

Asegiirese de que el tanque esté lleno con nafta nueva. No use nafia vigja.

2. Asegiirese de que el cable de la bujia esté conectado.
3
4. Hay demasiada nafta en el ¢ilindro del motor, Remueva 1a bujia y séquela. Sila

Ajuste el carburador. Consulte el “Manual del Operador del Motor”.

cortadora estd equipada con palanca de freno, empijela hacia abajo. Tire del
arranque retrictil varias veces. Coloque la bujia. Conecte el cable con la bujia.
Arranque el motor.

Al motor le cuesta arrancar en zonas de pastos altos. Lleve la cortadora a una
superficie limpia v seca.

Asegilirese de que la palanca de freno del motor esté en posicidn de operacion,
Aseglirese que ¢l paso del combustible esté abierto. Consulte el “Manual del
Operador del Motor™.

El motor no para

1.
2.

Suelte 1a palanca de freno motor
Controle el cable de freno motor, Reemplace el cable si estd torcido o dafiado.

El rendimiento del motor es malo

. Revise las opciones de altura de corte. Eleve la altura de corte si el césped estd

alto.

Revise la parte inferior de la carcasa de la cortadora. Limpie la carcasa de la
cuchilla, sacando los restos de césped y otros residuos.

Revise el cable de la bujia. Asegiirese de que esté conectado.

Limpie las aletas de refrigeracion del motor quitando pastos y otros residuos.
Revise los ajustes del carburador. Consulte ¢l “Manual del Operador del Motor”,
Revise la luz de bujia. Fijela en 0,030”

Controle el nivel de aceite del motor. Complete el nivel de aceite, si fuera
necesario.

Revise ¢l filtro de aire del motor. Consulte el “Manual de Instrucciones del
Motor™.

La nafta no sirve. Vacie v limpie ¢l tanque. Recdrguelo con nafta nueva.

Vibracion excesiva

1L

2.

3

4.

Quite la cuchilla. Revisela y balancéela, en caso de ser necesario. Consulte las
instrucciones de mantenimiento de la cuchilla.

Detecte una cuchilla torcida o rota. UNA CUCHILLA ROTA ES PELIGROSA
Y DEBE REEMPLAZARLA.

Revise ¢l adaptador de la cuchilla. REEMPLACE UN ADAPTADOR DE
CUCHILLA ROTO.

Si la vibracién continua, lleve la cortadora a un servicio técnico autorizado.

FEl césped no se descarga correctamente

1.
2.

Limpie la parte inferior de la carcasa de la cortacésped
Controle el desgaste de la cuchilla. Desarme la cuchilla y afilela. Por seguridad,
reemplace las cuchillas cada dos afios con un repuesto original,

No corta el eésped en forma pareja

S20JET | SENSE] | 24
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. Revise la regulacion de la altura de corte de cada rueda. La altura debe ser igual

para todas las ruedas.

. Ascgiirese que la cuchilla esta afilada.
. Verifique si la cuchilla esta doblada o rota. UNA CUCHILLA DANADA ES

PELIGROSA Y DEBE REEMPLAZARLA.

. Revise el adaptador de la cuchilla para detectar si estd roto. CAMBIELO SI

FUERA NECESARIO.
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CATALOGO DE PARTES

MANILLAR 520JET

520JET

Frocuctos ac fuerze
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Procuctos 4z resze

No. Control Descripcion No. Parte
1 Manillar superior 1101556E701
2 Manillar inferior T1137E701
3 Soporte de palanca de 1101454
freno
4 Palanca de freno 43653E700
5 Mariposa, plistica 71294
6 Cable de freno de motor 672840
7 Gula de soga 71530
8 Tuerca de seguridad 15x116
9 Perno 2x77
10 Regulador del cable freno 1101353
motor
520JET 27




CARCASA 520JET

520JET
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No. CONTROL

D OO0 -1 A LA W —

520JET

DESCRIPCION
Maotor

Carcasa

Perno, Motor
Perno, Buje de rueda
Rueda con llanta#
Arandels de rucda

Procuctos 4z resze

No. PARTE
"
7950007
25x6
9x10

#

B45
4x21
17x38Z
671912
1x21
17x21
15x102
15x116
671929
71056
42785E701
17x137
17x124
1x142
15x68
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GUIA PARA TRABAIO EN PENDIENTES

LEA Y SOSTENGA ESTA GUIA ALINEADA CON UN ARBOL QUE ESTE
VERTICAL, EL ANGULO DE UNA ESTRUCTURA, UN POSTE DE LINEA
ELECTRICO O UNA CERCA

[
e 15 grados

4, Opere la cortacesped en forma transversal.
e

- Hunca hacia arriba o abajo
M
|* 10 grados
B — i

15 umdos'
il o e, bl

Oper e un tractor hacia
arriba o abajo.

En un tractor cortacésped para determinar si la pendiente es segura para cortar: (1)
deaconecte la bujia, (2) coloque la unidad marcha atrds, y (3) trate de descender derecho
Ia pendiente. Si usted puede bajar marcha atrds la pendients, generalmente la pendionte
s segura para el corte. No obstante, si no s siente seguro, use ¢sta gula y no corte en
una pendiente mayor a 15 grados. Si el tractor se usa con un accesorio lateral o posterior,

no opere la unidad en una pendiente mayor a 10 grados.

La alturs de una pendiente de 15 grados aumenta sproximadamente 25 cmen 1l m.
Laaltura de una pendiente de 10 grados aumenta aproximadamente 17 cmen 1 m.

Sea muy cuidadoso en todo momento, y evite los giros 0 maniobras bruscas. Siga
las instruceiones de este manual para su seguridad en los cortes de pendientes. Opere un

tractor cortacésped hacis arriba y hacia abajo de las pendientes, nunca en sentido

transversal a las pendientes. Opere una cortacésped en sentido trangversal a 1a pendiente.
Nutica hacia arriba o hacia abajo, Preste mucho cuidado cuando opera en pendientes

cercanss o con obstdculos.

S20JET

Frocuctos ac fuerze

HOJA ADICIONAL AL MANUAL DEL OPERADOR
CORTACESPED M520 JET

PARA UNIDADES CON REGULADOR DE AL TURA INDIVIDUAL POR RUEDA

1- COMO REGULAR LA ALTURA DE CORTE

ATENCION: La cuchilla gira cuando el motor esta en marcha. Antes de cambiar la
altura de corte, desconecte el cable de la bujia.

Para cambiar la altura de corte, mueva la posicién de la llave del regulador de cada rueda (Figura
8). Asegirese de que cada regulador esté en la misma posicién para que la cortacésped corte en
forma pareja.

1. Desconecte las llaves del regulador
2. Lleve la llave del regulador a otra posicién.

2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo: Cortadora de Césped de Empuje

Potencia del motor: 2,6 KW

Régimen del motor: 3000 rpm

Ancho de corte: 501 mm

Altura de corte: 6 posiciones

Ruido: (EN 836, 2000/14/EC) Lw A en Db (A): 97
Vibraciones: (EN 836): Manillar: 3,73/2,42m/s2
Peso: 27,5 Kg.

520JET
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